
风电叶片防护涂层完整解决方案
RELEST 叶片保护系列



为什么选择	
 阿克苏诺贝尔？

阿克苏诺贝尔不断通过灿若繁星的  International®  
产品系列树立行业标准，引领行业发展，以保 
护全球海上和陆上风电场免受恶劣条件侵袭为
己任。International® 始终是业内客户的首选， 
为最极端环境中的风电资产提供保护。阿克苏诺
贝尔秉持全方位防护理念，凭借无与伦比的专 
业技术积累，为您的风电资产提供全面保护。 
我 们 以 全 系 列 的 涂 料 解 决 方 案 、全 球 化 的 
发展策略和全方位的技术支持，助您风电项目 
取得成功，经受住时间的考验。 

数十 年 的 研 究 、开发 和 测 试，积 淀 出全 方位
的涂 层防 护解决 方案，不断引领 行业前进 。 
如今，我们的涂层解决方案可以涵盖风电行业的
方方面面，包括但不限于叶片、机舱罩、塔筒和
桩基，带给客户全方位的一体化服务。

为了推动风电行业的整体发展，阿克苏诺贝尔将
风电的各个细分市场紧密结合起来。诚然，科研
和专业技术能力为实现耐用、有效和可持续的 
解决方案铺平了道路，但我们为提升行业标准 
和满足风电行业各方面需求而孜孜以求的努力
才是我们如今首屈一指的真正原因。



风机叶片是所有风力涡轮机的基本要件。因此，
为了实现最高发电效率，叶片在不断优化，如今
的叶片长度通常在60米到 110 米之间。
现 代 叶 片 由 玻 璃 纤 维 层 和 碳 纤 维 层 制 作 
而 成 ，在 真 空 条 件下 将 环 氧 树 脂 注 入 其 间 
进行粘合。阿克苏诺贝尔 International® 系列 
中的 RELEST® 产品就是专为这一工艺而研发。 

叶片根据类似“三明治”的夹层结构原理制造，
并通过内侧的加强柱和杆件进行稳定。这种高
科技结构技术兼具出色的稳定性和灵活性。 
面漆由多层聚氨酯涂层组成，根据需要具有不
同的抗侵蚀和抗紫外线性能。涂层具有出色的
附着力，可将应力开裂的风险降至最低。尽管 
转子尖端的振动会导致涂层弯曲数米，但涂层
的柔韧性可防止其剥落。

风机叶片的制造要求非常严苛

风机叶片	
 御风而行

 RELEST Wind 
叶片前缘专用保护涂料

RELEST Wind 面漆
RELEST Wind 针孔腻子
RELEST Wind 整形腻子

RELEST Wind 透明模内胶衣
EP 层压材料

风能在可再生能源领域的地位举足轻重 
正因如此，我们不舍昼夜，努力延长风电叶片的服务周期，扩大对其他能源的比较 
优势——以强力保护，助力风电设备功率更强大，效率更高。



胶衣
RELEST Wind Gelcoat RA  
滚涂胶衣
此款模外胶衣可实现最优的 
玻璃钢附着力

•	 双组份⽆溶剂聚天冬氨模外滚涂胶⾐。
•	 只需一步即可获得约 200μm 厚的薄膜，并具有最佳的流动性能
•	 可快速目测混合过程

RELEST Wind Gelcoat 
transparent透明模内胶衣
透明胶衣，脱模后表面无任何 
孔隙

•	 双组分无溶剂聚天冬氨模内透明胶衣
•	 比玻璃钢底材更易打磨
•	 透明工艺涂层——适用于脱模后检查真空灌注工艺生产的叶片
•	 符合 VOC 标准
•	 适应各种涂刷条件——在大面积表面上具有良好的流动性和快速固化性
•	 脱模后表面无孔隙——无需任何额外的工序即可进行面涂

现有的解决⽅案：	
从胶⾐到腻⼦，再到⾯漆，
我们应有尽有。



RELEST Wind Leading Edge Protection 
叶片前缘专用保护涂料

•	 双组分⽆溶剂聚氨酯涂料，具有杰出的耐⾬蚀和耐砂蚀性
能

•	 符合 VOC 标准
•	 双组分筒装供应，可直接施工，无需称重
•	 良好的抗紫外线和耐候性

RELEST Wind ProcessCoat 
低膜厚模内胶衣，具有出色的抗紫外线性能

•	 双组份⽆溶剂半透明低膜厚聚氨酯模内胶⾐
•	 比玻璃钢底材更易打磨
•	 带有颜⾊的固化剂—可快速⽬测混合程度 (⼿动和机械施

⼯)
•	 使用新一代紫外线吸收剂——可在室外临时存放未涂层的

叶片，而不会有紫外线损坏底材的风险
•	 符合 VOC 标准

腻子
RELEST Wind Putty Contour
整形腻子
整形腻子，易于打磨，快速固化

•	 无溶剂、高粘度聚氨酯腻子，用于平滑表面和轮廓不平整处
•	 适⽤于⼿⼯（三组分）和机械（两组分）施⼯
•	 快速固化——产品可迅速用于进一步加工和重涂
•	 根据不同的涂刷方法，最多可一步修复 10 毫米的损伤
•	 可快速⽬测混合程度（⼿动和机械施⼯）

RELEST Wind Putty 
Porefiller 针孔腻子
针孔腻子，混合使用寿命长，快速
固化

•	 双组分⽆溶剂聚氨酯针孔腻⼦，⽤于填充各种尺⼨的针孔
•	 兼容所有系统
•	 无需打磨即可重涂
•	 符合 VOC 标准
•	 双用 组分的⾃动混合包装， 可直接使⽤
•	 可快速目测混合过程

RELEST Wind Putty Protect
耐雨蚀腻子
叶片前缘保护专用腻子

•	 无溶剂、高粘度聚氨酯腻子，⽤于修整凹凸不平的表⾯
•	 出⾊的耐⾬蚀能⼒，满⾜⾼规格的前缘防护要求
•	 快速固化——产品可迅速用于进一步加工和覆涂
•	 根据不同的涂刷方法，最多可一步修复 10 毫米的凹凸表⾯
•	 前缘防护系统的最佳选择
•	 适合于新建项⽬ ，更适合于维修项⽬
•	 双组分的⾃动混合包装，可直接使⽤

 

面涂
RELEST Wind HS Topcoat 
高固含面漆
高固含量哑光面漆，专业保护， 
具有优异的抗紫外线和耐候 
性能

•	 双组份哑光⾼固含丙烯酸聚氨酯⾯漆，可⽤作风机叶⽚上的⾯漆
•	 固化快，覆涂间隔短，即使在⾼膜厚情况下也⽆起泡危险
•	 良好的抗紫外线和耐候性
•	 适用于滚涂和喷涂
•	 低 VOC 含量（高固体含量）
•	 出色的耐雨蚀保护
•	 单道即可获得⾼膜厚且具有良好的流平性

RELEST Wind WB  
Topcoat LI 低异氰酸酯 
水性面漆
水性面漆 
专为叶片设计

•	 双组份哑光丙烯酸聚氨酯⽔性⾯漆，可⽤作风机叶⽚上的⾯漆
•	  异氰酸酯含量低
•	 固化快，覆涂间隔短，即使在⾼膜厚度情况下也⽆起泡风险
•	 优异的抗紫外线和耐候性
•	 适用于滚涂和喷涂
•	 对玻璃钢底材瑕疵具有良好的覆盖性
•	 VOC 含量极低

RELEST Wind UHS Topcoat
超高固含面漆
超高固含面漆 
为叶片提供卓越保护

•	 双组分哑光超⾼固含聚氨酯⾯漆，可⽤作风机叶⽚的⾯漆
•	 超优异的耐⾬蚀性能，可满⾜最⾼要求的前缘和叶⽚防护
•	 良好的抗紫外线和耐候性 
•	 适⽤于滚涂和喷涂
•	 低 VOC 含量（超高固体含量）



我们的客户需要经济、环保和创新的高质量
的产品。正因如此，我们开发了一套独一无二
的产品系统，可以精心定制，应对各种生产工
艺带来的挑战。

真空灌注
在该⼯艺中，向两瓣模具涂抹脱模剂，模具
内铺有玻璃纤维和其他加强材料。然后，使
⽤塑料薄膜密封模具，使其达到⽓密要求。
之后，⽤⼀台真空泵将与固化剂混合后的环
氧树脂抽⼊模具中，使其充分融合进⼊玻璃
纤维内。最后，在70℃（158°F）温度下固化，
最终使两瓣叶⽚粘合在⼀起。

强化解决方案的可持续性
接 下来，强 悍 的 胶 衣 将为叶片 提 供 防潮 防 热 
保 护。表面上的 细 小 不 平 整 处 用腻子 抹平。 
在 最 后一 道 工 序中，还 要涂 上一层保 护 边 缘 
免受磨损的涂层，最后再涂上一层面漆。
全面应对各种使用环境
我 们 非 常 骄 傲 能 与 诸 多 全 球 性 大 型 制 造 商 
合 作，无 论 是 亚 利 桑 那 州 的 沙 漠 ，还 是 环境 
苛 刻 的北 海，这 些 制 造商无 一 不 要求 产品的 
性能始终如一。
严苛之下，必出精品。我们的 RELEST 产品可在
各种条件和工况下实现长达 25 年的使用寿命。
长效寿命，功能全面
为了确保最佳的性能和质量，我们的所有产品 
都经过了高强度的内部和外部测试，经受住世界
一流设备和测试方法的检验。 

最终，	
是面漆的完美呈现



•	 高耐磨性和⾼柔韧性——提供最佳保护， 
防止沙尘和雨水侵蚀以及应力开裂

•	 超长的产品寿命——即使在极端条件下，
产品使用寿命也可长达 25 年

•	 涂装方式简单灵活——即可刷涂、喷涂， 
可以机器人涂装

•	 个性化解决方案——您可以找到完全符 
合您要求的产品

高品质始终如一  
工艺解决方案面向全球

选择蕴含高端科技的涂层系统：

极限压缩停机时间	
 极致扩大产品性能



阿克苏诺贝尔以无与伦比的行业高度，将其专业知识应用于风能资产的方方面面。从保护涂料的
选择到涂装技术，再到其他各个方面，阿克苏诺贝尔将全程为客户提供指导。

阿克苏诺贝尔的 International® 品牌是世界领先的船舶、游艇和防护涂料品牌之一。作为一个百
年品牌，它是创新与合作的代名词，是追求卓越和专业知识的行业领导者的首选。
我们为陆上和海上提供防腐、防火、防污和外观解决方案。我们优质的客户服务和现场支持 
团队遍布全球，助力我们技术先进的 International® 产品系列满足客户当前和未来的需求。
International® 求知不停，前行不止!
www.international-pc.com

® AkzoNobel 在一个或多个国家/地区的注册商标。 
© Copyright AkzoNobel 2024

风电叶片防护涂层完整解决方案——释放风能的全部能量
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喷涂
模内工艺 ✓ ✓

修补/填充针孔 ✓ ✓ ✓

中间涂层
表面涂层 ✓ ✓ ✓

前缘保护 ✓ ✓

滚涂
模内工艺 ✓ ✓

修补/填充针孔 ✓ ✓ ✓

叶片密封/中间涂层 ✓

表面涂层 ✓ ✓ ✓

前缘保护 ✓ ✓

修理
修补/填充针孔 ✓ ✓ ✓

叶片密封/中间涂层 ✓

表面涂层 ✓ ✓ ✓

前缘保护 ✓ ✓

以科技为后盾的	
	  高性能涂料


